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1. Informacje wst � pne
Niniejsza instrukcja nie stanowi pe
nej instrukcji dzia
ania urz� dzenia. Instrukcja nie opisuje 
kroków konfiguracji rejestratora, które nale� y przeprowadzi�  w celu uruchomienia systemu, takich 
jak: formatowanie dysków, dodawanie urz� dze�  IP, ustawienia parametrów kompresji (kodowania), 
ustawienia harmonogramów zapisu, aktywacja funkcji alarmowych i diagnostycznych, czy edycja 
u� ytkowników. 

Uwaga:
Kamery IPC i7 musz�  by�  dodane do rejestratora poprzez protokó
 INTERNEC.

2. Wymagania sprz � towe
Modele rejestratorów: 

� NVR serie i7-Nx, i7-N3, i7-N4 firmware 3.4.92
� HDVR seria i7-H17 firmware 3.4.82
� DVR seria i7-T14, i7-T16, i7-T17 firmware 3.4.82

Modele kamer IP:
� Seria i7, firmware 5.4.x

3. Ograniczenia i warunki u � ytkowania
Analiza dynamiczna detekcji ruchu oraz analiza VCA s�  z
o� onymi algorytmami. W wyniku 
dzia
ania tych algorytmów gromadzone s�  metadane. Dzia
anie funkcji jest wynikiem 
przeszukiwania metadanych. Ko� cowy efekt wyszukiwania inteligentnego jest determinowany 
przez wiele czynników. Producent dok
ada wszelkich stara� , aby optymalizowa�  dzia
anie funkcji. 
Zastosowanie funkcji ma za zadanie u
atwi�  prac�  operatora monitoringu. Funkcja nie zast� puje 
operatora. Brak wyszukanego zdarzenia nie jest równoznaczne z faktem, � e zdarzenie nie wyst� pi
o 
w przeszukiwanym materiale wideo. Wynik wyszukiwania inny od oczekiwanego nie oznacza 
wadliwego dzia
ania sprz� tu i oprogramowania, w zwi� zku z czym nie jest podstaw�  do reklamacji.
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4. Zalety wyszukiwania inteligentnego
System monitoringu gromadzi terabajty danych. Przegl� danie godzin nagra�  zajmuje czas 
operatora, zadanie przegl� dania wielu kamer bywa czasami niewykonalne. Funkcja wyszukiwania 
inteligentnego umo� liwia wydajniejsze przeszukiwanie nagra� . 

5. Zasada dzia
ania
Dzia
anie funkcji jest nast� puj� ce. Równolegle z zapisem obrazu rejestrator gromadzi metadane 
zawieraj� ce zbiór informacji pochodz� cych z bie�� cej analizy obrazu. Po zaznaczeniu fragmentu 
obrazu pod k� tem analizy ruchu lub linii przekroczenia lub obszaru wtargni� cia nast� puje 
wyszukanie odpowiednich zdarze� . W trakcie przeszukiwania nagra�  przeszukiwane s�  metadane. 
Operacja przebiega bardzo sprawnie z uwagi, � e nie wymaga analizy obrazu w trakcie 
wyszukiwania.

6. Rodzaje wyszukiwania inteligentnego w urz � dzeniach i7.

6.1 Tryb bazuj � cy na detekcji ruchu
W tym trybie nast� puje wyszukiwanie nagra�  'po detekcji ruchu'. Przy czym interesuj� ce pole 
detekcji zaznacza si�  w trybie odtwarzania, tzn. jest to tryb tzw. post-detekcji ruchu. Gromadzenie 
metadanych wymaga aktywnej detekcji ruchu. W konfiguracji nale� y ustawi�  dla danego kana
u 
'Wykrywanie ruchu' wraz z aktywn�  opcj�  'Dynamiczna analiza ruchu'. Okna konfiguracji w 
po
� czeniu do REJESTRATORA, program  i7-VMS, przez przegl� dark�  oraz menu ekranowe.
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W przypadku konfiguracji z menu rejestratora nie jest widoczna opcja  'Dynamiczna analiza ruchu'. 

Wówczas je� eli w masce detekcji wida� , � e zmiany w obrazie powoduj�  aktywacj�  pól maski, 
nale� y przyj�� , � e konfiguracja jest poprawna. W przeciwnym wypadku nale� y sprawdzi�  
ustawienia z przegl� darki lub z i7-VMS. 

Konfiguracja detekcji ruchu. Nale� y zaznaczy�  stref� . Dla potrzeb funkcji inteligentnego 
wyszukiwania  zaznacza si�  ca
y kadr. Czu
o��  na poziomie 50%-70%. Czu
o��  (czyli reakcj�  na 
'ruch' – � ci� le zmiany w kadrze) nale� y zweryfikowa�  dla danej sceny. Ustawiania pola detekcji 
oraz czu
o� ci po zapisaniu s�  przesy
ane do kamery IP. Pola aktywne, które wykry
y 'ruch' s�  
zaznaczone na czerwono.
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Uwaga dotycz� ca parametrów kompresji (kodowania)

W konfiguracji rejestratorów wyst� puj�  strumienie g
ówny oraz zdarzeniowy. W trybie po alarmie 
(np. z detekcji ruchu) kodowanie prze
� cza si�  na strumie�  zdarzeniowy, po zako� czeniu alarmów 
wraca do ustawie�  strumienia g
ównego. W/w zale� no��  dynamicznej zmiany kodowania dzia
a dla 
nagrywania oraz transmisji sieciowej strumienia g
ównego. Niezale� nie od powy� szego urz� dzenia 
obs
uguj�  strumie�  o ni� szych parametrach tzw. strumie�  pomocniczy (podstrumie� ). 

Konfiguracja kodowania (parametrów kompresji dla nagrywania). Rejestrator domy� lnie nagrywa 
tzn. strumie�  g
ówny, natomiast po wyst� pieniu alarmu (czyli gdy jest aktywna opcja detekcji 
ruchu) rejestrator prze
� cza kamer�  IP na parametry kodowania dla zdarze� . Dlatego w procesie 
konfiguracji nale� y odpowiednio ustawi�  parametry kodowania dla nagrywania ci� g
ego i 
zdarzeniowego. Je� eli nagrywanie ma si�  odbywa�  ca
y czas z jednakowymi parametrami, 
parametry dla nagrywania ci� g
ego i zdarzeniowego nale� y ustawi�  identycznie. Je� eli po detekcji 
ruchu ma by�  zapisywana inna (zwykle wi� ksza) ilo��  klatek na sekund� , oba strumienie mog�  
ró� ni�  si�  ilo� ci�  klatek, jako� ci�  oraz wynikaj� c�  z tego faktu ilo� ci�  kb/s dla strumieni. 
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6.2 Tryb bazuj � cy na analizie VCA
W tym trybie dost� pne jest wyszukiwanie nagra�  pod k� tem analizy przekroczenia linii oraz pod 
k� tem wtargni� cia w obszar. Gromadzenie metadanych wymaga aktywnej funkcji 'Dual-VCA',  co 
oznacza, � e do strumienia danych zostan�  'do
o� one' metadane analizy VCA i przes
ane z kamery IP 
do rejestratora NVR. Okno konfiguracji po po
� czeniu do KAMERY IP przez przegl� dark�  oraz 
program i7-VMS. Funkcja Dual-VCA w kamerach IP jest domy� lnie w
� czona. 

Uwaga: 

Ten typ wyszukiwania jest dost� pny dla kana
ów IP rejestratorów, dla pod
� czonych kamer IP 
z nast� puj � cych serii : i7-Cxx4xx, i7-Cxx5xx, i7-Cxx6xx , i7-Cxx7xx. 
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7. Wyszukiwanie inteligentne przez menu rejestrator a
Nale� y wybra�  w menu g
ównym 'Odtwarzanie' . W rejestratorach w zale� no� ci od wersji firmware 
istniej�  dwa rodzaje menu wyszukiwania inteligentnego okre� lonego w menu jako 'smart'.

Dla FW 3.4.92

Pod obrazem znajduje si�  opcja wyboru odtwarzania 'smart' 

W lewym dolnym rogu znajduj�  si�  przyciski do wyboru rodzaju wyszukiwania.

Wyszukiwania post-detekcyjne – jest to tryb opisany jako 'Tryb 
bazuj� cy na detekcji ruchu'. Nale� y  zaznaczy�  obszar, w 
którym b� dzie analizowana post-detekcja ruchu dla zadanego 
przedzia
u czasowego nagrania. 

Wykrywanie przekroczenia linii – jest to tryb opisany jako 
'Tryb bazuj� cy na analizie VCA'. Nale� y narysowa�  na 
obrazie lini� , dla której analizowane b� dzie przekroczenie w 
zadanym przedziale czasowym nagrania.

Wykrywanie wtargni� cia – jest to tryb opisany jako 'Tryb 
bazuj� cy na analizie VCA'. Nale� y narysowa�  na obrazie 
czworobok, dla którego analizowane b� dzie pojawienie si�  
obiektów w zadanym przedziale czasowym nagrania.

Po wykonaniu powy� szej operacji nast� pi wyszukiwanie. 
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Dla FW 3.4.82

Po lewej stronie na górze znajduj�  si�  przyciski do wyboru rodzaju wyszukiwania.

Wyszukiwania post-detekcyjne  – jest to tryb opisany jako 
'Tryb bazuj� cy na detekcji ruchu'. Nale� y  zaznaczy�  obszar, 
w którym b� dzie analizowana post-detekcja ruchu dla 
zadanego przedzia
u czasowego nagrania. 

Wykrywanie przekroczenia linii – jest to tryb opisany jako 'Tryb bazuj� cy 
na analizie VCA'. Nale� y narysowa�  na obrazie lini� , dla której 
analizowane b� dzie przekroczenie w zadanym przedziale czasowym 
nagrania.

Wykrywanie wtargni� cia – jest to tryb opisany jako 'Tryb bazuj� cy 
na analizie VCA'. Nale� y narysowa�  na obrazie czworobok, dla 
którego analizowane b� dzie pojawienie si�  obiektów w zadanym 
przedziale czasowym nagrania.

W kolejnym kroku nale� y wcisn�  przycisk 'Szukaj, na dolnym pasku.
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Przyk
ad:  FW 3.4.92, zdarzenia przekroczenia linii, 

Zielone znaczniki pod niebieskim paskiem oznaczaj�  zdarzenia spe
niaj� ce kryteria wyszukiwania.

Wynik 1

Wynik 2

Wersja 08.2017. Wszelkie prawa zastrze� one. Dalsze informacje mo� na uzyska�  na www.internec.pl . 

Strona 9



Inteligentne wyszukiwanie nagra �  – instrukcja

Przyk
ad:  FW 3.4.82, zdarzenia post-detekcja ruchu w zaznaczonym obszarze

Wybranie opcji, zaznaczenie obszaru, aktywacja wyszukiwania.

Wynik 1

Zielone znaczniki pod niebieskim paskiem oznaczaj�  zdarzenia spe
niaj� ce kryteria wyszukiwania.
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W trybie odtwarzania wyszukanych nagra�  'smart' mo� na wybra�  opcj�  'Pomi�  niepowi� zane', aby 
nast� pi
o automatyczne przeskakiwanie do kolejnego zdarzenia. W trybie niepomijania po� rednich 
nagra�  mo� na zdefiniowa�  ró� ne pr� dko� ci odtwarzania dla zdarze�  wyszukanych oraz fragmentów 
pomi� dzy. 

FW 3.4.92

FW 3.4.82

Uwaga: 

W przypadku braku wyników nale� y przej��  do punktu 'Rozwi� zywanie problemów'
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8. Wyszukiwanie inteligentne przez program i7-VMS
Instrukcja bazuje na wersji klienta sieciowego PC i7-VMS we wersji 2.6.1.50.

Rejestrator musi by�  dodany do programu ( menu urz� dzenia). Nale� y zaimportowa�  kana
y 
urz� dzenia. W zak
adce odtwarzanie zdalne nale� y wybra�  kana
 do odtwarzania oraz zakres czasu.

Nast� pnie przeci� gn��  wybrany kana
 na okno odtwarzania. Zakres wybranych dni pojawi si�  na 
diagramie. Aby przej��  do odtwarzania inteligentnego nale� y wybra�  przycisk 'Odtwarzanie VCA'
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W oknie Odtwarzania VCA do wyboru s�  3 opcje wyszukiwania:

oraz zakres czasu w jakim b� d�  przeszukiwane nagrania wideo:

W zale� no�ci od wybranej opcji nale� y:
� Wyszukiwania VCA – jest to tryb opisany jako 'Tryb bazuj� cy na detekcji ruchu'. Nale� y 

zaznaczy�  obszar, w którym b� dzie analizowana post-detekcja ruchu dla zadanego 
przedzia
u czasowego nagrania. Przycisk zaznacza ca
y obraz. 

� Wykrywanie przekroczenia linii – jest to tryb opisany jako 'Tryb bazuj� cy na analizie VCA'. 
Nale� y narysowa�  na obrazie lini� , dla której analizowane b� dzie przekroczenie w 
zadanym przedziale czasowym nagrania.

� Wykrywanie wtargni� cia – jest to tryb opisany jako 'Tryb bazuj� cy na analizie VCA'. Nale� y 
narysowa�  na obrazie czworobok, dla którego analizowane b� dzie pojawienie si�  

obiektów w zadanym przedziale czasowym nagrania.

Wersja 08.2017. Wszelkie prawa zastrze� one. Dalsze informacje mo� na uzyska�  na www.internec.pl . 

Strona 13



Inteligentne wyszukiwanie nagra �  – instrukcja

Po klikni� ciu opcji 'szukaj' wyszukane zdarzenia znajd�  si�  na li� cie po prawo, oraz na pasku 
nagra�  zostaj�  zaznaczone na czerwono. Przyk
ady wyników wyszukania, gdzie obiekt wkroczy
 w 
zaznaczony obszar. 
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W programie i7-VMS jest mo� liwo��  ustawienia trybu odtwarzania z automatycznym 
przeskakiwaniem mi� dzy znalezionymi zdarzeniami, pomijaj� c fragmenty pomi� dzy nimi. W tym 
celu w menu 'Narz� dzia �  Konfiguracja systemu' nale� y uaktywni�  opcj�  'Przeskocz niepowi� zane 
nagrania w trakcie odtwarzania VCA'.
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9. Wyszukiwanie inteligentne przez przegl � dark �
Dla poprawnej obs
ugi rejestratorów nale� y zainstalowa�  webcomponent. W przypadku problemów 
nale� y zapozna�  si�  z 'Instrukcj�  konfiguracji przegl� darek do pracy z urz� dzeniami i7'.

W panelu odtwarzania na dole ekranu znajduj�  si�  opcje wyszukiwania. 
Opcja jest aktywna po uruchomieniu odtwarzania danego kana
u w trybie 
pojedynczego okna. Nazwa funkcji pojawia si�  po najechaniu na ikon� . 

Dost� pne opcje wyszukiwania:
� Detekcja ruchu – jest to tryb opisany jako 'Tryb bazuj� cy na detekcji ruchu', w którym 

b� dzie analizowana post-detekcja ruchu dla zadanego przedzia
u czasowego nagrania. 
� Wykrywanie przekroczenia linii – jest to tryb opisany jako 'Tryb bazuj� cy na analizie 

VCA'. Nale� y narysowa�  na obrazie lini� , dla której analizowane b� dzie przekroczenie 
w zadanym przedziale czasowym nagrania.

� Wykrycie wtargni� cia – jest to tryb opisany jako 'Tryb bazuj� cy na analizie VCA'. 
Nale� y narysowa�  na obrazie czworobok, dla którego analizowane b� dzie pojawienie 

si�  obiektów w zadanym przedziale czasowym nagrania.

Po narysowaniu nale� y klikn��  na pasku obok ikon, okienko ikon zniknie, na pasku nagra�  
czerwone znaczniki obrazuj�  odnalezione zdarzenia.

Przyk
ady dla wyszukiwania zdarze�  przekroczenia linii.

Wynik 1
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Wynik 2
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10. Rozwi � zywanie problemów.

10.1 Brak wyników wyszukiwania po zaznaczeniu obsza ru (post)detekcji  
ruchu: 

� upewni�  si� , � e urz� dzenie obs
uguje t�  funkcj�
� dla kana
ów IP sprawdzi�  czy kamera jest dodana do rejestratora po protokole INTERNEC
� czy s�  jakiekolwiek nagrania: brak nagra�  �   sprawdzi�  harmonogram nagrywania
� sprawdzi� , czy aktywna jest detekcja ruchu dla danego kana
u z zaznaczon�  opcj�  

dynamicznej analizy
� w  i7-VMS – zwi� kszy�  czu
o��  na poziom 2 lub 3; sprawdzi�  wersj�  programu ; doda�  

urz� dzenie ponownie i zaimportowa�  kana
y
� przegl� darka web – pobra�  z urz� dzenia i przeinstalowa�  web component w wersji 

odpowiedniej do firmwaru rejestratora
� dla kana
ów IP unika�  pod
� czania kamery jednocze�nie do dwóch rejestratorów - w takim 

przypadku kamer�  nale� y doda�   po protokole INTERNEC do jednego z rejestratorów, a do 
drugiego po ONVIF.

10.2 Brak wyników wyszukiwania po zaznaczeniu linii  przekroczenia lub 
obszaru wtargni � cia

� upewni�  si� , � e kamera IP obs
uguje analiz�  VCA oraz rejestrator posiada wsparcie dla w/w 
funkcji

� dla kana
ów IP sprawdzi�  czy kamera jest dodana do rejestratora po protokole INTERNEC
� czy s�  jakiekolwiek nagrania: brak nagra�  �   sprawdzi�  harmonogram nagrywania
� sprawdzi� , czy w kamerze IP wprogramowanej do danego kana
u aktywna jest fukcja Dual-

VCA
� w  i7-VMS – sprawdzi�  wersj�  programu ; doda�  urz� dzenie ponownie i zaimportowa�  

kana
y
� przegl� darka web – pobra�  z urz� dzenia i przeinstalowa�  web component w wersji 

odpowiedniej do firmwaru rejestratora
� dla kana
ów IP unika�  pod
� czania kamery jednocze�nie do dwóch rejestratorów - w takim 

przypadku kamer�  nale� y doda�   po protokole INTERNEC do jednego z rejestratorów, a do 
drugiego po ONVIF.
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