
  

'Stara' platforma  DDNS HiDDNS
● Problemy

● Wzrost liczby urządzeń
● Wzrost liczby użytkowników
● Przeciążenie serwera
● Ograniczona ilość adresów IPv4

● Nadal działa, ale tylko dla uprzednio 
zarejestrowanych urządzeń na HiDDNS

● Nowe urządzenia ->  przejście na nową 
platformę i7 Guard





  

Zintegrowana usługa P2P i DDNS



  

Zintegrowana usługa P2P i DDNS
● Zarejestruj urządzenie na platformie. IP, porty, nr 

seryjny są przekazywane do platformy;

● Przekazane informacje są zapisane w bazie danych;

● Stała komunikacja pomiędzy urządzeniem i platformą 
zapewnia aktualizację informacji o IP i portach;

● Dodanie urządzenia do konta przez portal web i 
zdefiniowanie ustawień jak np. nazwa domeny; 
(Uwaga: przez  aplikację mobilną i7-MVS Guard oraz 
PC client i7-VMS od wersji 2.6)

● Dostęp do urządzenia przez nazwę domeny. Platforma 
zwraca przypisane IP i port. 



  

Zintegrowana usługa P2P i DDNS
● Aktywacja usługi w urządzeniu IP

● Zakładka 'Dostęp do platformy'
● Działa na FW z P2P, docelowo nowy FW
● dev.guardingvision.com



  

Zintegrowana usługa P2P i DDNS
● Panel zarządzania web dla i7 Guard

● guardingvision.com
● Identyfikacja urządzenia po nr seryjnym
● Możliwość nadania nazwy domenowej



  

Zintegrowana usługa P2P i DDNS
● Połączenie DDNS do urządzenia

● http://www.guardingvision.com/DOMENA

● Połączenie przez DDNS wymaga 
publicznego adresu IP (może być zmienny, 
ale musi być publiczny) oraz przekierowania 
portów z sieci lokalnej na ruterze

● Obsługa nowego DDNS z i7-MVS Guard 
oraz PC client i7-VMS od wersji 2.6



  

Zintegrowana usługa P2P i DDNS
● Po dodaniu urządzenia do guardingvision.com 

uzyskuje się również dostęp P2P do 
urządzenia.

● Dane logowania do obu platform są wspólne
● Logując się do panelu zarządzania P2P 

hicloudcam.com widać urządzenia



  

Zintegrowana usługa P2P i DDNS
● Obsługa połączeń P2P z i7-MVS oraz PC 

client i7-VMS jest dostępna od ponad roku
● Połączenie przez P2P nie wymaga 

publicznego adresu IP (jak np.: w sieciach 
GSM) nie wymaga przekierowania portów na 
ruterze

● Połączenie P2P dla części urządzeń nie 
pozwala na dostęp do konfiguracji zdalnej 

● Połączenie P2P może ograniczać transmisję 
obrazu, płynność ilość kanałów, rozłączać


